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STOLARKI/SLUSARKI DRZWIOWEJ
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1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢c na budowie. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.
2. Drzwi wewnetrzne wykona¢ jako stylizowane wzorujgc sie na

schemat — — — — —

/ / istniejacych drzwiach.
3. Do wykonania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
A g8 ANES // o § g ol 8 Al ol8 A o|8 A ol 8 A ol8 A o8 i g o § i g o § stosowa¢ drewno sosnowe wysokiej jakosci — jak na istniejgcej
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N H N H N H N H ~ H N H N N N N stolarce. Stosowaé¢ drewno sezonowane, $cinane zimq.
4. Kolorystyke stolarki oraz $lusarki drzwiowej nalezy dostosowa¢

do kolorystyki stolarki istniejgcej — od zewnqtrz w kolorze
czerwonej pomaranczy oraz od wewnqtrz w  kolorz
— — — zielonkawo—szarym. Malowanie wykona¢ na farbie podkladowej

// zgodnie z technologiq istniejgcej zabytkowej stolarki. Nalezy
/ stosowa¢ odcienie farb jak w Programie Prac Konserwatorskim.

Przed malowaniem nalezy przedstawi¢ Komisji Konserwatorskiej
préby kolorystyczne.

5. Do stolarki nalezy stosowa¢ komplet galanterii mosigznej (tj.
klamki z szyldami, blokady, haczyki, galki). Galanterig¢ nalezy
wykona¢ na podstawie istniejqcej zabytkowej w formie odlewéw

35 215 39 Z mosiqdzu.

S’% % 7’% 6. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
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7 : alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametrow
i : technicznych i estetycznych. Ostateczne rozwiqzania materiatowe
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. Roboty budowlane polegajgce na przebudowie budynku Willii Zabietty
5yl mbol DA D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D8 D.9 D.10 Temat: w zakresie wymiany istniejgcych stropéw na nowe, wzmocnieniu czesci

stropéw nad piwnicg, przebudowie istniejgcych schodéw wewnetrznych

wymiar w Swietle S 90 90+60 90 80 90 90 80 90+40 90+50 90+35 na nowe zelbetowe, przebudowie schodéw zewnetrznych, przebudowie
dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewngtrznych
H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu
. widowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalaciji
wymiar zewnetrzny SZ 100 164 100 90 100 100 90 140 154 139 wewngtrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej i staboprgdowych), budowie
instalacji odg! j, Zmianie s bu uzytkowania kondygnaciji piwnicy,
Hz 205 207 205 205 205 205 205 205 207 207 parteru z sluzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie
. . ; . N N N N N N . -~ sposobu uzytkowania poddasza na biurowg z pomieszczeniami
typ oscieznicy drewniana aluminiowa drewniana drewniana drewniana drewniana drewniana drewniana aluminiowa aluminiowa technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim
elewaciji. Zagospodarowanie terenu poprzez budowe opaski wokét
Seryle L P - L P L P L P L P L P - - - budynku, budowie utwardzonego placu do ustawiania konteneréw

z zamykanymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego,

flose 4 3 ‘ ! 2 2 - ! ‘ 4 ! ! ‘ ! ! 2 cowmgtenei na deites v 821 oor 0050 Radom
uwagi Drzwi  rozwierane,  pefne, plycinowe w  kolorze |$jusarka aluminiowa, przeszklona w kolorze zielonkawo—szarym. Szczelnosc i|Drzwi  rozwierane,  pelne,  plycinowe ~ w  kolorze|Drzwi  rozwierane,  pefne,  plycinove  w  kolorze|Drzwi  rozwierane,  pelne,  plycinowe  w  kolorze \Drzwi  rozwierane,  pelne,  plycinowe  w  kolorze|Drzwi  rozwierane, pelne, plycinowe w  kolorze |$jusarka aluminiowa, przeszklona w kolorze zielonkawo—szarym. Szczelnosc i|Slusarka aluminiowa, przeszklona w kolorze zielonkawo—szarym. Szklo oznakowac Slusarka aluminiowa,  przeszklona  w  kolorze  zielonkawo—szarym. Inwestor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
zielonkawo—szarym.  Konstrukcja ~ drzwi —  rama |izolacyjnos¢ ogniowa EI30S. Szkto oznakowa¢ dla oséb stabowidzqcych, ze |Zielonkawo—szarym. Szczelnos¢ i izolacyjnosc ogniowa E130S. | zielonkawo—szarym. Szczelnos¢ i izolacyjnosc ogniowa EI30S.|zielonkawo—szarym. Szczelnosé i izolacyjnosc ogniowa EI30S.|zielonkawo—szarym. Konstrukcja drzwi — rama drewniana z|zielonkawo—szarym. Konstrukcja drzwi — rama drewniana izolacyjnos¢ ogniowa EI30S. Szklo oznakowa¢ dla os6b stabowidzqcych, ze|dla os6b stabowidzqcych, ze wszytskich stron, pasami kontrastowymi o Szczelr!osc i izolacyjnos¢ ogniowa EI30S. Szkto .oznakowac dla PSOb ! 26-600 Radom, Rynek 11
drewniana z wyprofilowanym wypelnieniem. Oscieznice |wszytskich stron, pasami kontrastowymi o szerokosci 10cm. Pasy umieszcza¢ na |Konstrukcja drzwi — rama drewniana z  wyprofilowanym|Konstrukcja drzwi — rama drewniana z wyprofilowanym |Konstrukcja drzwi — rama drewniana z wyprofilowanym (wyprofilowanym wypelnieniem. Oscieznice wraz z opaskami|z wyprofilowanym wypeltnieniem. Oscieznice wraz 2z |wszytskich stron, pasami kontrastowymi o szerokosci 10cm. Pasy umieszcza¢ na|szerokosci 10cm. Pasy umieszcza¢ na  wysokosciach 90-100cm  oraz stabowidzqcych, ze  wszytskich  stron, ~pasami  kontrastowymi o Adres: | Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1
wraz z opaskami wykonczone w ten sam sposdb, jak |wysokosciach 90—-100cm oraz 130-140cm. Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej |Wypetnieniem. OScieznice wraz z opaskami wykofczone Ww|wypetnieniem. Oscieznice wraz z opaskami wykofhczone W |wypelnieniem. Oscieznice wraz z opaskami wykonczone W |wykonczone w ten sam sposéb, jak skrzydto drzwiowe, na|opaskami wykonczone w ten sam sposdb, jak skrzydlo |wysokosciach 90—100cm oraz 130—140cm. Stosowac¢ okucia drzwiowe co najmniej |130—140cm. Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg szerokosci 10cm. Pasy umieszcza¢ na wy§ok9$‘cmch 90—“100cm oraz ) ul. gen. Leopolda Okulicklego 3, Radom, dz. nr
skrzydto drzwiowe, na styku z posadzkq zabezpieczone |3 kategorii uzytkowania wg PN—-EN 1906, ten sam sposob, jak skrzydlo drzwiowe, na styku z|ten sam sposéb, jak skrzydlo drzwiowe, na styku z|ten sam sposb, jak skrzydto drzwiowe, na styku z|styku z posadzkq zabezpieczone przeciw wilgoci i|drzwiowe, na styku z posadzkq zabezpieczone przeciw |3 kategorii uzytkowania wg PN-EN 1906. PN—-EN 1906. 130—140cm. Stosowac okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania projektant: | S in2- Piokr Wolarek
przeciw wilgoci i detergentom. Nalezy stosowac opaski |Wyposazenie: posadzkq zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom.|posadzkq zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom.|posadzkq zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom.|detergentom. Nalezy stosowa¢ opaski tozsame z istniejgcymi|wilgoci i detergentom. Nalezy stosowa¢ opaski tozsame |Wyposazenie: Wyposazenie: wg PN—EN' 1906. ) " |_UPR. NR MAP/0174/POOK/09
tozsame  z  istniejgcymi  opaskami  zabytkowymi |-samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sity domykania Nalezy stosowac opaski tozsame z istniejgcymi opaskami|Nalezy stosowa¢ opaski tozsame z istniejgcymi opaskami|Nalezy stosowa¢ opaski tozsame z istniejgcymi opaskami|opaskami zabytkowymi znajdujqcymi si¢ na kondygnacji|z istniejgcymi opaskami zabytkowymi znajdujqcymi sie |- silownik do automatycznego otwierania w przypadku pozaru wraz z |-samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sity domykania Wyposazenie: . L. L. . mgr inz. arch. Piotr Knez
znajdujgcymi  sig na  kondygnacji poddasza. Opaski |-szklo bezpieczne zabytkowymi  znajdujqcymi  sig na  kondygnacji poddasza.|zabytkowymi znajdujgcymi si¢ na kondygnacji poddasza. |zabytkowymi znajdujgcymi  sie na kondygnacji poddasza.|poddasza. Opaski stosowa¢ obustronnie. Stosowa¢ okucia|na kondygnacji poddasza. Opaski stosowa¢ obustronnie. |samozamykaczem klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sity domykania —szklo bezpieczne —samozamyk.acze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sity domykania UPR. NR SW-31/2006
stosowa¢ obustronnie. ~Stosowa¢ okucia drzwiowe co Opaski stosowa¢ obustronnie. Stosowa¢ okucia drzwiowe co|Opaski stosowa¢ obustronnie. Stosowa¢ okucia drzwiowe co|Opaski stosowac obustronnie. Stosowa¢ okucia drzwiowe co|drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. |Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3  kategorii —szklo bezpieczne Sprawdzajacy;| M3F in- arch. Rafat Socha
najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN  1906. najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906. Wyposazenie: uzytkowania wg PN—EN 1906. UPR. NR 8/07/SLOKK
Dodatkowo drzwi (2 szt.), ktdre po calkowitym otwarciu Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie: - samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sily |Wyposazenie: Sporzadzit: | mgr inZ. arch. Patrycja Malisz
zawezajq szerokos¢ drogi ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w — samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sily|— samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sily|— samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sily |domykania — otwory transferowe o powierzchni netto min. 200m2 -
samozamykacze. domykania domykania domykania — otwory transferowe o powierzchni netto min. 200m2 Tytuk: ZESTAWIENIE STOLARKI/SLUSARKI DRZWIOWEJ
— otwory transferowe o powierzchni netto min. 200m2 z kratka Data: B — Sl NF rysunk:
peczniejqcq zabezpieczqcq drzwi do klasy EIS0S 092023 | BUDOWLANA| PROJEKTBUDOWLANY | 120 | $-09
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