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Tynki w strefie od poziomu gruntu do poziomu parapetéw podokiennych nalezy sku¢. Na
elewacji frontowej nalezy sku¢ jedynie tynki w strefie cokotowej. Spoiny muru ceglanego
nalezy wyku¢ na grubos¢ do 3 cm. Konstrukcje muru ceglanego zabezpieczy¢ w wypadku
istnienia niewidocznych pod tynkiem rys i szczelin. Sciany obiektu nalezy odkazi¢
preparatem biobdjczym. Nalezy zastqpi¢ uszkodzone, spekane cegly nowymi, o tych
samych wymiarach. Wykona¢ fugowanie gotowg zaprawq o wfasciwosciach solo chtonnych
W miejscach, gdzie zostaly usuniete. Nalezy oczysci¢ elewacje poczgtkowo parq
przegrzang, a w przypadku niezadowalajqcego efektu metodq strumieniowo—sciernq
agregatem CE-Pe. Detal sztukatorski nalezy ostonic w trakcie wykonywania prac
czyszczqcych metodq strumieniowq. Nalezy okresli¢ zakres rozwarstwionych i odspojonych
tynkéw. Tynki podkleic za pomocq iniekcji wapnem zdyspergowanym. Konstrukcyjne rysy
oraz spekania nalezy naprawi¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Pozostale,
niekonstrukcyjne, wypelnic masq plastycznq. Nalezy wykona¢ badania zasolenia muru
ceglanego oraz badania sktadu zaprawy. Na ich podstawie dobra¢ odpowiedniq technologie
tynkéw — proponowana technologia WTA: obrzutka renowacyjna, warstwa renowacyjna
gromadzqca sole, tynk wykoriczeniowy. Nowe tynki nalezy opracowa¢ fakturalnie do
zaprawy istniejgcej oraz pomalowa¢ do koloru tej zaprawy. Pozostate tynki nalezy
uzupeftni¢ zaprawami wykonanymi na podstawie badan sktadu zaprawy szlachetnej i
podktadowej. Réznice kolorystyczne na elewacji nalezy scali¢ laserunkowo preparatem na
bazie solowo—krzemowej, posiadajqcym wtasciwosci hydrofobowe, w dobranym kolorze i po
wykonaniu préb. W przypadku braku potrzeby stosowania laserunku, nalezy stosowa¢
preparat do hydrofobizacji elewacji. Prace przy remoncie konserwatorskim elewacji nalezy
prowadzi¢ pod scislym nadzorem Komisji Konserwatorskiej oraz Konserwatora Dziet Sztuki
specjalizujqcego sie w tej dziedzinie.

Detal architektoniczny nalezy odczysci¢. Odspojone od podtoza fragmenty podklei¢ za
pomocq iniekcji wapnem zdyspergowanym oraz wzmocni¢ strukturalnie impregnatem. Detal
uzupelnia¢ zaprawq podktadowq gruboziarnistq oraz wykoriczeniowq drobnoziarnistq. Cafos¢
zagruntowa¢ preparatem dostosowanym do wybranego systemu farb oraz malowa¢ farbq
silikatowq w kolorze ustalonym komisyjnie. Detal nalezy naprawi¢c w takiej samej,
tradycyjnej technologii. Stosowa¢ zaprawy systemowe firm sprawdzonych w konserwacji
zabytkéw.

Istniejgce schody zewnetrzne z uwagi na zly stan techniczny nalezy zdemontowaé. Schody
zrekonstruowa¢ na wzdr starych pomigdzy murkami betonowymi. Stopnie wykona¢ z
piaskowca o jednorodnej kolorystyce. Stosowa¢ piaskowiec bez wyeksponowanych uzylen.
Dodatkowo stopnie osadzi¢ na projektowanych $cianach zelbetowych. Ostatnie 2 stopnie
znajdujgce sig w okolicy istniejgcej sieci elektroenergetycznej nalezy wykona¢ na
demontowalnych  poduszkach betonowych. Szczeliny pomiedzy stopniami kamiennymi

wypelni¢  zaprawq. Powierzchnie stopni groszkowaé oraz zabezpieczyé preparatem
hydrofobizujgcym.
Projektowany podnosnik pionowy na konstrukcji samonosnej. Stosowa¢ podnosnik wykonany

ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze czarnym z drzwiami przystankowymi
przeszklonymi szktem bezpiecznym.

Wysokos¢ istniejqcych uszakdw nalezy dostosowa¢ do projektowanych drzwi ewakuacyjnych.
Nalezy je odtworzy¢ w systemie jak tynki w warstwie cokolowej.

S.1 Istniejqce drzwi wejsciowe nalezy zdemontowa¢ oraz odnowi¢ w pracowni konserwatorskiej.
Nalezy wykona¢ dodatkowe badania w celu potwierdzenia badan wstepnych wraz z
kolorystykq pierwotng. Czesci metalowe nalezy zdemontowa¢. Nawarstwienia lakiernicze
nalezy usung¢ metodami chemicznymi przeznaczonymi do drewna ze wspomaganiem przez
opalania opalarkq. Drewno wzmocni¢ impregnatami. Ubytki uzupetnic kitami do drewna.
Wieksze uzupetni¢ wstawkami z drewna sezonowanego tego samego gatunku. Cafos¢
szlifowa¢. Nalezy malowa¢ warstwqg podktadowq i kolorystyczng (dwuwarstwowo) lakierem
do drewna pdtmatowym, w kolorze czerwonej pomarariczy. Malowanie wykonywa¢ pedzlem.
Nalezy montowa¢ galanterie metalowq odtworzonq na wzér historycznej.

S.2 Istniejgce okna skrzynkowe nalezy zdemontowac. Nalezy wykona¢ projektowane okna
stylizowane na okna pierwotne. Do projektowanych osciezy nalezy zamontowac¢ istniejgce
skrzydla wewngtrzne. Okna od zewngtrz nalezy malowa¢ w kolorze drzwi wejsciowych.
Nalezy montowa¢ galanterie metalowg odtworzonq na wzér historyczne;.

S.3 Projektowane drzwi wyjsciowe wykonane na podstawie zatwierdzonego projektu.

S.4 lIstniejqce otwory okrggfe o $rednicy 830 oraz @47 nalezy zabezpieczy¢ projektowanymi
oknami. W celu uzyskania odpowiednich parametréw technicznych nalezy stosowa¢ okno
kwadratowe montowane od wewnqtrz w wyprofilowanej wnece. Okino montowa¢ tak, aby
osciez nie byla widoczna od zewnqtrz. Dodatkowo otwory nalezy zabezpieczy¢ od zewngtrz
siatkq ochronnq przed ptakami.

D.1 Istniejqce pokrycie dachowe nalezy zdemontowa¢ w catosci. Za wzgledu na zty stan
techniczny nalezy wymiani¢ wigzbe dachowq. Dach wykonczy¢ blachq tytan—cynk na rgbek
stojqcy. Nalezy wykona¢ projektowane warstwy izolacyjne. Nalezy odtworzyé drewniane
deskowanie z kroksztynami pod zewnetrznq krawgdziq dachu. Calos¢ podbitki nalezy
zaimpregnowa¢ przeciw porazeniu biologicznemu, wzmocni¢ strukturalnie oraz malowa¢
farbq matowq w kolorze ustalonym przez Komisje Konserwatorskq. Dopuszcza sig
stosowanie impregnatu lazurujgcego, nie maskujgcego slojdw, ktéry jednoczesnie daje
mocne nasycenie kolorem.

D.2 Istniejgce kominy nalezy zdemontowa¢ do projektowanego stropu zelbetowego. Czes¢
kominéw nalezy odtworzy¢ z wykorzystaniem cegly z rozbiérki kominéw. Kominy wykorczy¢
tynkiem i malowaé w kolorze jak na elewacji. Nalezy wykona¢ betonowe czapki kominowe
nawiqzujqce do istniejgcych. Jeden z odtwarzanych kominéw nalezy dostosowa¢ do funkcji
wyrzutni  wentylacji mechanicznej. Wylot powietrza zabezpieczy¢ kratkq wentylacyjnq
metalowq z zaluzjq statq malowanq proszkowo w kolorze czarnym matowym. Pozostate
otwory kominowe zabezpieczy¢ poprzez montaz kratki uniwersalnej metalowej malowanej
proszkowo w kolorze czarnym matowym.

D.3 Projektowana klapa dymowa dostosowana do dachdw skosnych. Nalezy stosowaé klape
dymowq posiadajgcq powierzchnig czynnq oddymiania minimum 1,31m2.

D.4 Projektowany wytaz dachowy o wymiarach w $wietle oscieznicy 0,8x0,8m.

D.5
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Istniejqce lukarny nalezy odtworzy¢ w tej samej geometrii. Front lukarny nalezy
wykonczy¢ drewnianym deskowaniem lqczonym metodq na wpust i piéro. Nalezy stosowa¢
deski z modrzewia syberyjskiego cechujgcego sig wysokq wytrzymatosciq na warunki
atmosferyczne. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wody, grzybéw plesniowych
oraz  promieniowaniem UV  poprzez  nalozenie  preparatow  gruntujgcych  oraz
powfokotwérczych. Preparat powtokotwdrczy naklada¢ za pomocq pedzia lub metodg
zanurzeniowq, stosowa¢ kolor palisander ciemny. Stosowa¢ drewno sezonowane, Scinane
zimq, nieposiadajqce sokow. Ostateczny kolor uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq. Boki
lukarny nalezy wykonczy¢ blachqna rqbek tytanowo—cynkowq.

D.6 Istniejqgce okno nalezy zdemontowa¢. W miejsce otworu nalezy zamontowa¢ projektowanq

rame z zaluzjq wentylacji nawiewnej. W rame nalezy wstawi¢ kraty wentylacyjne z zaluzjq
stalq. Krate nalezy malowa¢ w kolorze czarnym matowym. Ostateczng kolorystyke
potwierdzi¢ z Komisjq Konserwatorskq.

B.1 Wszystkie obrdbki blacharskie wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo—cynkowe;.
B.2 Istniejgce rynny oraz rury spustowe nalezy zdemontowaé. Nalezy wykona¢ nowe z

uwzglednieniem nowych lokalizacji rur spustowych. Rewizje wykona¢ jako zeliwne w kolorze
czarnym.

B.3 Istniejgcy zabytkowy balkon nalezy zdemontowa¢ oraz przewiez¢ do pracowni Slusarskiej,

konserwatorskiej w celu wykonania pefnej konserwacji. Balkon nalezy oczysci¢ metodq
piaskowania. Ubytki i brakujgce elementy zrekonstruowaé. Metal zabezpieczy¢ metodg
cynkowania ogniowego, usunq¢ zacieki i unytki w cynkowaniu dla zabezpieczenia przed
ponownym rdzewieniem. Catos¢ malowa¢ proszkowo farbami do metalu do malowania
zewngtrznego w kolorze opartym na warstwach pierwotnych, zatwierdzonym przez Komisje
Konserwatorskq.

B.4 Istniejgcy balkon wtbrny przeznaczony do demontazu. Nalezy zrekonstruowaé balkon na

wzor istniejgcego od strony frontowej oraz zamontowa¢ na elewacji tylnej. Lokalizacje
balkonu nalezy dostosowa¢ do istniejgcego otworu okiennego.

B.5 Projektowana balustrada z profili stalowych. Profile nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

poprzez cynkowanie i malowanie proszkowo w kolorze jak zabytkowa balustrada balkonu.

B.6 Projektowany zewnetrzny ekran typu LED.
B.7 Lokalizacja nowego zestawu ztqczowo pomiarowego.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Podczas demontazu stolarki drzwi i okien nalezy zachowa¢

zwigkszonq ostroznos¢. Przed malowaniem nalezy przedstawi¢

Komisji Konserwatorskiej proby malowania do zatwierdzenia.

4. Sciany oraz detal sztukatorski nalezy dodatkowo zbada¢ przed

rozpoczeciem wykonywania prac w celu uscislenia technologii i

kolorystyki. Ustalenia wyboru koloru i prac wykonczeniowych nalezy

przeprowadzi¢ w trakcie Komisji Konserwatorskich przy okazaniu

wykonanych préb na elewaciji.

5. Remont  konserwatorski  elewacji  nalezy  zleci¢  firmie

specjalizujqcej sie w konserwacji zabytkéw. Technologie oraz

systemy zapraw nalezy wzorowaé na stanie istniejqcym.

6. Rodzaj oraz kolorystyke projektowanych elementéw dachowych —

wylaz dachowy (pelny), stopnie, lawy kominiarskie, wywiewki

instalacji kanalizacyjnej, kominek wentylacyjny — nalezy uzgodni¢

na etapie realizacji w ramach Komisji Konserwatorskiej.

7. Podczas prowadzenia prac przy budynku zabytkowym nalezy

prowadzi¢ nadzér prac przez doswiadczonego Konserwatora Dziet

Sztuki, a w szczegblnosci przy demontazu elementéw zabytkowych

i ich  zabezpieczeniu.  Nalezy = wykonywa¢  dokumentacje
fotograficzng na kazdym etapie dzialan  konserwatorskich i
budowlanych.

8.  Rozwigzania  materiatfowe i  technologiczne  zawarte

w projekcie nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce typ
oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiafowe
i technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Inwestora i Projektanta. Ostatecznq kolorystyke nalezy uzgodni¢
z Inwestorem, Komisjq Konserwatorskq oraz Konserwatorem
prowadzqcym prace remontowe.

| granica dziatki

Elewacja — kolorystyka bezowa
Dach - blacha tytanowo—cynkowa

Wszystkie tablice informacyjne, haki, kable oraz lampe nalezy

zdemontowa¢.
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Roboty budowlane polegajace na przebudowie budynku Willii Zabietty
w zakresie wymiany istniejgcych stropéw na nowe, wzmocnieniu czesci
stropéw nad piwnicg, przebudowie istniejgcych schodéw wewnetrznych
na nowe zelbetows, przebudowie schodéw zewnetrznych, przebudowie
dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewnetrznych

i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu
widowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji
wewnetrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej i staboprgdowych), budowie
instalacji odgromowej, zmianie sposobu uzytkowania kondygnaciji piwnicy,
parteru z shuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie

sposobu uzytkowania ¢

na biurowg z p

technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim
elewacji. Zagospodarowanie terenu poprzez budowe opaski wokét
budynku, budowie utwardzonego placu do ustawiania konteneréw

z zamykanymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego,
budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastuktury

zewnetrznej na dziaice nr 82/1 obr. 0050 Radom.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BY(:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEL.




