K/ZUT PIWNIC

17
CI,71(12& | 616

I -1.10

ala warsztatowa
@ h=300
Q -

Pigtro -1 (przyziemie)
< R ) Powierzchnia , ; . Rodzaj
Nr. Pom] Nazwa pomieszczenia Wykoriczenie posadzki 3 "
— [m2] powierzchni
2 ) | -11 Klatka schodowa 20,95 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
/
‘ -1.2 Korytarz 3,92 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
| -1.3 Wezet C.O. 10,03 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa
Pomi .
01). TN -1.4 omleszc;enle 4,21 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa
/ | R R A \ wodomierza
) ﬁ \__/ -1.5 Korytarz 10,54 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
-5 -1.6 Sala'edukacyjno— 21,04 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
,,,,, gr - historyczna
X ) -1.7 Hol z szafkami 21,68 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
gos e / B \ 18 Szyb windowy z'szachtem 4,78 . pow. ustugowa
wentylacyjnym
‘ -1.9 Sala warsztatowa 46,92 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
= | X -1.10 Sala warsztotowa 38,47 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
B i Sala d lania i
-1.11 a ? _O vIrypa anlaI I_ 25,11 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
| szkliwienia ceramiki
‘ . -1.12 Sala warsztatowa 21,71 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
| -1.13 Sanitariat meski 11,13 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
. -1.14 Sanitariat damski 7,90 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
| g ~ Powierzchnia uzytkowa 172,28
. ?\1’- Powierzchnia ruchu 57,09
| Powierzchnia ustugowa 19,02
. 118 @ Powierzchnia netto 248,39
| 75(172)
N
170 | N 5, 280
& [ 1 7 7
N N
© ~ | . ~
) (O : . | 502 T
|

542

100

-1.14
Sanitariat dam

h=300

-1.11 . 90 -1.12 |
Sala do wypalania @ 200 Sala warsztatowa I‘ /
i szkliwienia ceramiki h=300 | - * /
| h=307

100
=
Sls

150

54

i
i
N

¥XFI
o
o

376

(=}
~
—
[$4
o
~

[ PO
208
N
175
N
N
\\\
-~
200

N
N

Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym

\
|
|
T
|
|
|
|
]
I
|
T

Projektowane sciany dziatowe systemowe
T,z plyt gipsowo—kartonowych. Zestawienie $cian
znajduje sig na rysunkach zestawczych.
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1 — koto garncarskie wolnostojqce z siedziskiem
_______ 2 — stél ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej
3 — osadnik do gliny z pokrywq
! 4 — piec do wypalania ceramiki mniejszy 11kW
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' walcarka do gliny
| -—-————— | 7 — mieszarka do gliny
| R 4|_ ______ - 8 — szczelny pojemnik o pojemnosci 80x90cm h=90cm, zbiornik
| T wykonac ze stali nierdzewnej ze szczelnym przykryciem
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: 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci
|
!

powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja
nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjnq $cian nosnych.

4. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji  inwestycji  konkretne rozwiqzania materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania

materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢
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Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928
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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
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. . o . Roboty budowlane polegajace na przebudowie budynku Willii Zabietty
> \ °om:est czenie 2 Weze’ C.0. \ Temat: w zakresie wymiany istniejgcych stropéw na nowe, wzmocnieniu czesci
stropéw nad piwnica, przebudowie istniejacych schodéw wewnetrznych
na nowe zelbetows, przebudowie schodéw zewnetrznych, przebudowie
dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewnetrznych

i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu
widowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji
wewnetrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej i staboprgdowych), budowie
instalacji odgromowej, zmianie sposobu uzytkowania kondygnaciji piwnicy,
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parteru z shuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie
sposobu uzytkowania poddasza na biurowg z pomieszczeniami
technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim

ji. Z p nie terenu pop budoweg opaski wokot
budynku, budowie utwardzonego placu do ustawiania konteneréw
z zamykanymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego,
budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastuktury
zewnetrznej na dziaice nr 82/1 obr. 0050 Radom.
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Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

Inwestor: | 6600 Radom, Rynek 11

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

mgr inZ. Piotr Wolarek
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Tytut: RZUT PIWNIC
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




