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Projekt architektoniczno-budowlany

4.1. Czesc¢ opisowa
4.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie i remoncie istniejgcego
budynku Willi Zabietty znajdujgcej sie przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego 9. Projektuje sie zmiane
sposobu uzytkowania kondygnacji piwnicy i parteru z stuzby zdrowia (przychodnia) na kultury
(muzeum) oraz zmianie sposobu uzytkowania poddasza na biurowg z pomieszczeniami technicznymi
i magazynowymi. Roboty budowlane obejmujg wymiane czesci istniejacych  stropéw
miedzykondygnacyjnych oraz wzmocnienie pozostatych, remont konserwatorski elewacji, wymiane
konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachowym, przebudowe istniejgcych schodéw wewnetrznych
na nowe zelbetowe, wymiane istniejacej stolarki okiennej oraz drzwiowej, montaz sufitow
podwieszonych.

Funkcja obiektu zostaje zmieniona z stuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum). Obiekt
muzeum jest budynkiem kultury zaliczanym do IX - kategorii obiektéw budowlanych.

Budynek znajduje sie na dziatce nr 82/1 przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego 9, 26-600 Radom.
Projekt obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu wokot budynku na dziatce 82/1.

4.1.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt zaktada zmiane sposobu uzytkowania kondygnacji piwnicy i parteru z stuzby zdrowia
(przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie sposobu uzytkowania poddasza na biurowa
Z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi. Budynek posiada 1 kondygnacje podziemnag
oraz 2 nadziemne o podanym programie uzytkowym:

a) Na kondygnacji podziemnej znajdowac sie bedg sale warsztatowe (garncarstwa) wraz z salg
edukacyjno-historyczng, sanitariaty ogolnodostepne (damski i meski) oraz pomieszczenia
techniczne sytuowane w pétnocno-zachodnim narozniku budynku;

b) Na kondygnacji parterowej znajdowaé sie beda sale do ekspozycji statej oraz czasowe
wraz z holem gtéwnym, recepcjg, sanitariatami (w tym sanitariat damski dostosowany
dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg oraz meski) i pomieszczeniem ochrony;

c) Na kondygnacji poddasza znajdowal sie bedg pokoje biurowe wraz z pomieszczeniem
socjalnym oraz sanitariatem dla personelu. Dodatkowo na kondygnacji zlokalizowano
pomieszczenia techniczne (w tym wentylatornie, serwerownie i pomieszczenie porzgdkowe)
oraz pomieszczenia magazynowe.

W budynku wszystkie pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng oraz w klimatyzacje.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania czynnikéw szkodliwych.

Ze wzgledu na prowadzone warsztaty garncarstwa w piwnicy mogg przebywac te same osoby
w ciggu doby nie dtuzej niz 4 godziny.
W budynku na state pracowac¢ bedzie do 10 oséb:
- 3 osoby w piwnicy — warsztaty garncarstwa
- 2 osoby na parterze — obstuga w holu + ochrona
- 5 0s6b na poddaszu w cze$ci administracyjne;.
Dodatkowo na parterze przewiduje sie ok. 50 oséb zwiedzajgcych, czas przebywania oséb szacuje sie
do 2 godzin.
W pomieszczeniach piwnicy przewiduje sie do ok. 35 osdb korzystajgcych z warsztatow garncarstwa
czas trwania ok 2 godzin. Proces wypalania odbywa sie bez udziatu korzystajgcych.
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Wszystkie pomieszczenia piwnicy posiadajg posadzke ponizej powierzchni terenu
przy budynku.

Wszyscy pracownicy muzeum bedg pracowacC na parterze i pietrze. Warsztaty prowadzone
w piwnicy bedg przez pracownikdw wymiennie. tgczny czas pracy jednego pracownika, w piwnicy,
w ciggu dnia wyniesie ponizej 4 godzin.

4.1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt zaktada przywrdcenie pierwotnego wygladu budynku. Projektuje sie remont konserwatorski
elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej na drewniang stylizowang. Ukfad przestrzenny oraz forma
architektoniczna obiektu budowlanego pozostaje bez zmian. Projekt zakfada wymiane istniejgcej
wiezby dachowej na nowa. Projektowane roboty budowlane nie wplywajg na zmiane
charakterystycznych wymiaréw budynku. Geometria budynku i dachu pozostaje bez zmian.

Projektowane roboty budowlane

W budynku projektuje sie roboty budowlane polegajace na przebudowie oraz remoncie budynku.

Elewacja
W celu przywrécenia pierwotnego wygladu budynku projektuje sie remont konserwatorski

elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej na nowag drewniang. Gtéwne drzwi wejsciowe zachowuje
sie. Projektuje sie dodatkowe wyjscie z budynku, w elewacji zachodniej, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z klatki schodowej. Projektuje sie demontaz istniejgcych drzwi na elewacji zachodniej,
a w ich miejsce wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego dostepnego dla dostawcy energii 24h/dobe.

Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej.

Na elewacji frontowej zaprojektowano oswietlenie w formie iluminac;ji.

Kolorystyka bezowa.

Dach

Istniejgca wiezba dachowa jest w zlym stanie technicznym oraz nie posiada wystarczajgcej
nosnosci dla projektowanych obcigzen. Z uwagi na powyzsze projektuje sie wymiane istniejgcej
wiezby dachowej. Nalezy stosowaé wieksze przekroje elementéw konstrukcyjnych. Rozwigzania
konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji. Zachowuje sie istniejgcg geometrie dachu.

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej. Nowe pokrycie projektuje sie
z blachy tytan-cynk na rgbek stojgcy. Wymianie podlegajg wszystkie obrdbki blacharskie, rynny
oraz rury spustowe.
Z uwagi na zty stan techniczny projektuje sie demontaz istniejgcych kominéw, az do poziomu stropu.
Czes¢ komindw, ktérych kanaty bedg wykorzystane nalezy odtworzyé poprzez wymurowanie z cegty
petnej. Kominy nalezy zwienczy¢ czapkg betonowg gr. 5 cm. Kominy tynkowacé tynkiem renowacyjnym
jak elewacje. Kanaty w kominach udrozni¢ i wprowadzi¢ rury stalowe ocynkowane. W czesci komindw
projektuje sie lokalizacje wyrzutni dla wentylacji mechanicznej.

Na potaci potudniowej projektuje sie wytaz dachowy. Od wytazu dachowego do komindéw
projektuje sie tawy i stopnie kominiarskie.

Nad klatkg schodowa projektuje sie klapy oddymiajgce w formie okien dachowych.
Na dachu odtwarza sie lukarny. W oknie lukarny zlokalizowanej od strony potudniowej projektuje sie
czerpnie dla wentylacji mechanicznej.

Stropy
Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcych stropéw drewnianych nad parterem oraz na wzrost

obcigzen spowodowany zmiang sposobu uzytkowania, projektuje sie wymiane stopéw na nowe
w postaci ptyt zelbetowych monolitycznych gr.20cm. Projektowany strop nalezy obnizy¢é w celu
uzyskania wiekszej wysokosci na kondygnacji poddasza.
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Z uwagi na wzrost obcigzen spowodowany zmiang sposobu uzytkowania czes$é stropow
nad piwnicg nalezy wymieni¢ na nowe, a cze$¢ wzmocni¢. Wymianie podlegajg stropy typu Kleina
oraz jeden ze stropow kolebkowych bedacy w zlym stanie technicznym. Projektuje sie nowe stropy
i prefabrykowane na belkach sprezonych (belkowo-pustakowe). Pozostate stropy kolebkowe nalezy
wzmochni¢ wykonujgc od gory ptyte zelbetowa.

Komunikacja pionowa

Istniejgce schody drewniane sg w ztym stanie technicznym, nie spetniajg warunkéw nosnosci
wymaganej dla nowej funkcji budynku oraz nie gwarantujag wymaganej odpornosci pozarowej dla
schodow ewakuacyjnych.

Projektuje sie demontaz istniejgcej klatki schodowej. Projektuje sie nowe schody o konstrukcji
monolitycznej zelbetowej. Schody wykonaé jako tréjbiegowe =z dwoma spocznikami
miedzykondygnacyjnymi. Z wyzszego spocznika znajdujgcego sie miedzy kondygnacjg piwnicy
a parteru, projektuje sie bezposrednie wyjscie ewakuacyjne na zewnagtrz budynku.

W celu dostosowania budynku do nowej funkcji jak i aktualnych przepiséw projektuje sie dzwig
osobowy komunikujgcy wszystkie kondygnacje. Projektuje sie szyb windowy o konstrukcji zelbetowe;.
Szyb nie ingeruje w geometrie dachu. Nalezy stosowaé rozwigzanie systemowe szybu windowego
z kabing dostosowana dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowga — minimalne wymiary kabiny
110x140cm.

Posadzka w piwnicy — fundamenty

W piwnicy projektuje sie obnizenie poziomu istniejgcej posadzki i wykonanie nowych warstw
posadzkowych.

Z uwagi na wzrost obcigzen, spowodowany zmiang sposobu uzytkowania oraz wymiang stropow,
projektuje sie wzmocnienie fundamentéw. Podbicie fundamentéw zaprojektowano poprzez wykonanie
taw fundamentowych zelbetowych. Podbicie nalezy wykonywac¢ odcinkami. Roboty budowlane
wykonac¢ zgodnie z projektem konstrukciji.

Projektuje sie izolacje poziomg w technice iniekcji ciSnieniowej preparatem iniekcyjnym w strefie
cokotowej oraz wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej Scian piwnic i fundamentéw od zewnatrz.

Sciany

Na kondygnacji podziemnej z uwagi na lokalizacje szybu windowego demontuje sie jedng
ze Scian. W celach funkcjonalnych demontuje sie réwniez cze$¢ Scian miedzy pomieszczeniami.
Pozostaty uktad scian pozostaje bez zmian. Projektuje sie nowe przebicia w $cianach. Istniejgce
otwory drzwiowe nalezy poszerzy¢ w celu zapewnienia odpowiedniej szerokosci drzwi — min. 90 cm
w Swietle.

Na kondygnacji parteru istniejgce Sciany dziatowe, nienosne, przeznaczone sg do demontazu.

Przy gtdwnym wejsciu do budynku, projektuje sie demontaz istniejgcej Sciany nosnej
i dziatowej. Zapewni to lepsze funkcjonowanie projektowanego holu gtéwnego muzeum (miejsce
spotkan gosci, zwiedzajgcych oraz zapewnieni odpowiednig widocznos¢ pracownikowi recepciji,
€O wigze sie ze zwiekszeniem bezpieczenstwa muzeum).
Zachowuje sie fragmenty wyburzonych scian w formie ,pilastra” o dlugosci 10cm w celu zaznaczenia
historycznego podziatu pomieszczen. Dodatkowo projekt zaklada oznaczenie przebiegu $ciany
pierwotnej nosnej w posadzce. W demontowanej $cianie wystepujg zabytkowe drzwi. Drzwi nalezy
zdemontowac oraz przenies¢ do nowej lokalizacji na Sciane pierwotng znajdujgca sie pomiedzy salami
ekspozycji. Sciane projektuje sie pogrubié w celu umozliwienia montazu przenoszonych drzwi wraz
ze wszystkimi zdobieniami.

Na kondygnacji poddasza z uwagi na wymiane stropéw wszystkie Sciany dziatowe przeznaczone
sg do demontazu. Projektuje sie nowe $ciany systemowe o konstrukcji gipsowo-kartonowe;.
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Ze wszystkich $cian budynku nalezy skuc¢ tynki oraz wykona¢ nowe zgodnie z programem prac
konserwatorskich. W pomieszczeniach na $cianach nalezy stosowal kolorystyke pierwotng.
Na parterze zaleca sie zachowac kolorystyke ciepta.

Przed skuciem tynkéw na kondygnacji parteru powinna zosta¢ okreslona pierwotna kolorystyka
kazdego pomieszczenia co nalezy udokumentowaé fotograficznie i poda¢ odniesienia zgodnie
z kolornikiem wybranego systemu farb.

Generalnie projekt zaktada pozostawienie wszystkich $cian pierwotnych budynku w celu oddania

jego charakteru.

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce drzwi zabytkowe wraz =z opaskami i sztukaterig na kondygnacji parteru
oraz poddasza nalezy zdemontowac i poddaé renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich.
Drzwi zewnetrzne oraz drzwi do wiatrotapu nalezy zachowa¢ w istniejgcej lokalizacji. Drzwi DZ1
oraz DZ3 nalezy zachowac w pierwotnej lokalizacji. Drzwi DZ2 nalezy przetozy¢ na poszerzong sciane
pomiedzy salami ekspozycyjnymi. Drzwi DZ4 oraz DZ5 nalezy przetozy¢ w nowe lokalizacje.
Sztukaterie wraz z opaskami DZ6 nalezy pozostawi¢ w miejscu pierwotnym. W zwigzku z wymiang
stropéw oraz demontazem istniejgcych scian dziatowych, wszystkie drzwi na kondygnacji poddasza
nalezy przenies¢ do nowych lokalizacji na tej samej kondygnacji. Z uwagi na uwarunkowania
pozarowe skrzydta drzwi zabytkowych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen nalezy
zablokowaé w pozycji otwartej. W o$cieznicy nalezy wykona¢ drzwi szklane o szerokosci w Swietle
0,9m. W przypadku zbyt niskiej wysokosci osciezy, drzwi zabytkowe nalezy podniesc
oraz zamontowac¢ tak, aby wysokos$¢ Swiatta przejscia wynosita minimum 2,0 m. Pozostate drzwi
(wtérne) nalezy zdemontowac.

Dodatkowo projektuje sie nowg stolarke drzwiowg drewniang ptycinowa nawigzujgca
do istniejgcych drzwi zabytkowych.

Nalezy wykona¢ projektowane okna zewnetrzne w piwnicy o klasie odpornosci RC2

oraz o wspoiczynniku przenikania ciepta min. 0,9W/m2*K. Okna nalezy wykona¢ na podstawie
istniejgcych okien pierwotnych. Wszystkie okna w piwnicy projektuje sie o takim samym wygladzie
i takiej samej kolorystyce. Okna w piwnicy projektuje sie jako pojedyncze.
Istniejace,  skrzynkowe, drzwi balkonowe oraz  okna  skrzynkowe na  parterze
oraz poddaszu nalezy zdemontowa¢. Nalezy wykona¢é nowe o0scieze skrzynkowe
oraz skrzydta zewnetrzne o klasie odpornosci RC2 iwspéiczynniku przenikania ciepta
min. 0,9W/m2*K. W tak przygotowane okno nalezy zamontowaé pierwotne skrzydta wewnetrzne
po renowacji. Nowe okna zewnetrzne nalezy wykonac na podstawie istniejgcych okien pierwotnych.
Nalezy zachowaé istniejgce okiennice wewnetrzne oraz sztukaterie. Zachowane elementy stolarki
pierwotnej nalezy poddaé renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich.

4.1.4. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku:

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

Wysokos$¢ do kalenicy: 9,30 m
Dtugos¢ budynku: 23,44 m
Szerokosé¢ budynku: 16,25 m

Dach: Wielospadowy
Powierzchnia zabudowy: 363,87 m?

Powierzchnia uzytkowa: 750,67 m?
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Powierzchnia catkowita:

Kubatura:

1080,19 m?
3658 m3

Charakterystyczne parametry techniczne opracowywanego budynku nie ulegng zmianie.

4.1.5.

Opinia geotechniczna

budowlanego

oraz

informacja o sposobie posadowienia obiektu

Bez zmian. Na dzialce wystepujg proste warunki geotechniczne. Obiekt zaliczany jest do Il kategorii
geotechnicznej. Opinia geotechniczna w czesci ,,Zatgczniki”

Nalezy wykona¢ podbicie fundamentéw budynku.
pod projektowany szyb windowy.

Nalezy wykonac¢ plyte
Istniejgcy fundament wystepujgcy w bliskim sgsiedztwie

fundamentowg

projektowanego fundamentu szybu nalezy podbi¢ do gtebokosci posadowienia fundamentu szybu.

4.1.6. Liczba lokali uzytkowych oraz zestawienie pomieszczen uzytkowych

Liczba lokali uzytkowych — 1

Pietro -1 (przyziemie)

. . Powierzchnia Wykonczenie Rodzaj
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia . . .
[m2] posadzki powierzchni
-1.1 Klatka schodowa 20,95 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
-1.2 Korytarz 3,92 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
-1.3 Wezet C.O. 10,03 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa
Pormi -
-1.4 om|eszc'zen|e 4,21 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa
wodomierza
-1.5 Korytarz 10,54 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
Sala edukacyjno-
-1.6 @ a'e uracyjno 21,04 Ptytki ceramiczne pow. Uzytkowa
historyczna
-1.7 Hol z szafkami 21,68 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
18 Szyb windowy z. szachtem 4,78 i pow. ustugowa
wentylacyjnym
-1.9 Sala warsztatowa 46,92 Ptytki ceramiczne pow. Uzytkowa
-1.10 Sala warsztatowa 38,47 Ptytki ceramiczne pow. Uzytkowa
-1.11 SaI? d.o V\./ypalama) I. 25,11 Ptytki ceramiczne pow. Uzytkowa
szkliwienia ceramiki
-1.12 Sala warsztatowa 21,71 Ptytki ceramiczne pow. Uzytkowa
-1.13 Sanitariat meski 11,13 Ptytki ceramiczne pow. Uzytkowa
-1.14 Sanitariat damski 7,90 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
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Powierzchnia uzytkowa 172,28
Powierzchnia ruchu 57,09
Powierzchnia ustugowa 19,02
Powierzchnia netto 248,39

Pietro 0 (parter)

Nr. . . Powierzchnia Wykonczenie Rodzaj
Pom. Nazwa pomieszczenia [m2] posadzki powierzchni
0.1 Wiatrofap 1,20 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
0.2 Hol wejsciowy 59,52 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
0.3 Sala ekspozycji 50,04 Deski drewniane lite | pow. uzytkowa
0.4 Sala ekspozycji 40,28 Deski drewniane lite | pow. uzytkowa
0.5 Sala ekspozycji 40,67 Deski drewniane lite | pow. uzytkowa
0.6 Korytarz 7,43 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
0.7 Pom. ochrony 4,75 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
0.8 Sani'Fariat damski oraz dla 9,85 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
niepetnosprawnych
0.9 Sanitariat meski 10,71 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
0.10 Klatka schodowa 21,29 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
0.11 | Gabinet Ignacego Zabielty 19,95 Deski drewniane lite | pow. uzytkowa
Powierzchnia uzytkowa 176,25
Powierzchnia ruchu 89,44
Powierzchnia ustugowa 0,00
Powierzchnia netto 265,69
Poddasze
Nr. Nazwa Powierzchnia| Powierzchnia Wykonczenie Rodzaj
Pom. pomieszczenia [m2] posadzki [m2] posadzki powierzchni
1.1 Klatka schodowa 26,27 26,27 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
1.2 Magazyn 12,84 21,04 Ptytki ceramiczne | pow. uzytkowa
1.3 Korytarz 17,45 17,45 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
1.4 Magazyn 8,73 13,94 Ptytki ceramiczne | pow. uzytkowa
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1.5 Magazyn 6,81 11,72 Ptytki ceramiczne | pow. ustugowa
1.6 Korytarz 14,07 14,07 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
1.7 Pokdj biurowy 26,22 26,22 Deski drewniane lite | pow. uzytkowa
1.8 Pokdj biurowy 7,25 7,25 Deski drewniane lite | pow. uzytkowa
1.9 sz:slzanr:: 5,28 5,28 Ptytki ceramiczne | pow. uzytkowa
1.10 Pom. socjalne 9,30 9,30 Ptytki ceramiczne | pow. uzytkowa
1.11 Pokdj biurowy 26,83 26,83 Deski drewniane lite | pow. uzytkowa
1.12 porlz);drE;)we 4,48 4,48 Ptytki ceramiczne | pow. uzytkowa
1.13 Wentylatornia 25,48 30,34 Ptytki ceramiczne | pow. ustugowa
1.14 Serwerownia 29,84 35,04 Ptytki ceramiczne | pow. ustugowa
1.15 Magazyn 15,74 25,74 Ptytki ceramiczne | pow. uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa 123,48

Powierzchnia ruchu 57,79

Powierzchnia ustugowa 55,32

Powierzchnia netto 236,59

Proj

4.1.7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
osoOb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

osoby starsze

ekt zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej przez osoby

niepetnosprawne w tym osoby starsze:

— Przy schodach zewnetrznych doprowadzonych do gtéwnego wejscia do budynku projektuje
sie podnosnik pionowy. Zapewnia sie ptaszczyzne 150x150cm przed wjazdem i wyjazdem na
projektowany podnoénik;

— Demontuje sie istniejgcy prog wystepujgcy w drzwiach pierwotnych w celu umozliwienia
przejazdu osobom z niepetnosprawnoscig poruszajgcym sie na wéozku inwalidzkim;

— Projektowane schody zewnetrzne wykonane sg jako antyposlizgowe, bez noskéw ani podcieé;

— W celu umozliwienia osobom 2z niepetnosprawnoscig ruchowg komunikacji pionowej
w budynku, projektuje sie dzwig osobowy komunikujgcy wszystkie kondygnacje budynku;

— W budynku projektuje sie sanitariat dostosowany dla oséb z niepetnosprawnoscig;

— Projektowane drzwi szklane oraz wypetnienia szklane znaczy sie dla osob stabowidzgcych,
ze wszystkich stron, padami kontrastowymi o szerokosci 10cm. Pasy umieszczane sg
na wysokosciach 90-100cm oraz 130-140cm.
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4.1.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych

Jakos¢ wody zaopatrujgcej instalacje wodociggowg w budynku wynika bezposrednio z jakosci wody
dostarczanej przez Zaktad Wodociggéw w Radomiu.

Materiaty uzyte do budowy przytgcza wodociggowego sg najwyzszej jakosci i sg dopuszczone
do kontaktu z wodg wodociggowg oraz spetniajg wszelki wymogi sanitarne i przepisy.

Zapotrzebowanie wody:

Srednie jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na zimng wode na osobe:
gz.w.=15 l/osobe x dobe.

Wspotczynnika nierdwnomiernosci dobowej Nd=1,3
Wspotczynnika nierdwnomiernosci godzinnej Nh=1,5
Osoby U = 10 pracownikow + 80 zwiedzajgcych

Qd $r=U x qz.w.

Qd $r. =90 x 15 = 1350 I/d = 1,35m?%/d

Qd max. = Qd $r x Nd

Qd max.=1,35x1,3=1,75 m3/d

Qhmax.=Qd maxx Nh /1, 1=18 h/d

Qh max. =1,75x 1,5/18 = 0,15 md/h

Scieki sanitarne sg odprowadzane poprzez istniejgcy przylgcz kanatowy sanitarny do istniejgcej sieci
sanitarnej. Przylgcz kanatowy jest wykonany jako szczelny.

llo$¢ Sciekdw sanitarnych:
Qd $r.=90x 15=13501/d = 1,35m3/d

Wody opadowe sg odprowadzane do projektowanego przytgcza kanalizacji opadowej do istniejgcej
sieci kanalizacji opadowej przebiegajacej przy ul. Okulickiego.

llo$¢ wdd opadowych po regulatorze przeptywu.

Q.=101/s

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Brak emisji zanieczyszczen.
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1)

2)

3)

Odpady state

W zakresie gromadzenia odpadéw statych (komunalnych) na przedmiotowej dziatce zaprojektowano
utwardzony plac do ustawienia konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi. Plac znajduje sie
w odlegtosci min. 3m od granicy dziatki. Usuwanie odpadéw komunalnych odbywaé sie bedzie
wg. obowigzujgcych zasad w danym obszarze.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja spetnia witasciwosci akustyczne. Projektowana inwestycja nie emituje
szkodliwych drgan, ani promieniowania w tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych

zaklocen.

Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
oraz podziemne

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody podziemne. Projektuje
sie tereny utwardzone na opracowywanym terenie. Wody opadowe z terenéw utwardzonych oraz

z bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej, bgdz na teren biologicznie czynny.

4.1.9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Stosownie do § 20 ust. 10 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej:

88898,7 kWh/rok

Dostepne nosniki energii

Energia z RADPEC w Radomiu oraz energia stoneczna. Zdecydowano sie podda¢ analizie powyzsze
dwa zrédta kierujgc sie mozliwosciami ekonomicznymi.

Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Postanowiono wybra¢ do analizy system konwencjonalny oparty na energii pochodzgcej
z RADPEC w Radomiu oraz system hybrydowy rozumiany jako potgczenie systemu
konwencjonalnego z solarami stonecznymi.
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4)

a)

5)

Obliczenia optymalizujagco — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

Zaktadajgc iz:
energia uzyskana z kolektorow stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do

przygotowania cieptej wody uzytkowej

llos¢ energii zuzytej na instalacje c.o. i c.w.u. 88898,7 kWh/rok
llos¢ energii na inst. c.o. 69576,1 kWh/rok
llo$¢ energii na inst. cwu 19322,6 kWh/rok

Przeliczenie kWh na GJ

llo$¢ energii na c.o. i cwu 320,0 GJ/rok
llo$¢ energii na c.o. 250,5 GJ/rok
llos¢ energii na cwu 69,6 GJ/rok
energia uzyskana z kolektorow stonecznych zmniejszy 27,8 GJ/rok
zuzycie energii na potrzeby przygotowaniu cwu

0 40%

o ile % zmniejszy sie zuzycie energii w zwigzku 8,69 %

zastosowaniem kolektorow

Realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie energii z PEC-u o ok. 27,8 GJ/rok, co stanowi ok.
9% catkowitego zuzycia energii na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
i ogrzanie budynku.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Biorgc pod uwage koszty zabudowy systemu hybrydowego i wynikajgce z tego oszczedno$ci zuzycia
energii podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego.

4.1.10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach

Stosownie do § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

1). Opinia o mozliwosci realizacji automatycznej regulacji temperatury oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach - dla instalacji ogrzewczej:

Dla budynku muzeum, z technicznego punktu widzenia istnieje mozliwos¢ realizacji automatycznej
regulacji temperatury oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach budynku. W pomieszczeniach
gdzie mamy zastosowane (grzejniki zastosowano regulacje miejscowg w postaci gtowic
termostatycznych  wspodtpracujgcych z zaworami  termostatycznymi  bedgcymi  elementem
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zintegrowanym z grzejnikami, a w pomieszczeniach gdzie zastosowano ogrzewanie podtogowe
zastosowano regulacje w postaci termostatow pokojowych.

Instalacja klimatyzacji wyposazona jest w regulacje miejscowg temperatury dla poszczegdlnych
pomieszczen wyposazonych w klimatyzacje — instalacja zaprojektowana jest fabrycznie wyposazona
w miejscowg regulacje poprzez regulatory Scienne.

2). Poréwnanie poczatkowych kosztow instalacji urzadzenia, ktére automatycznie reguluje
temperature, ze spodziewanymi oszczednosciami kosztéow energii, wynikajagcymi z instalacji
tych urzadzen oraz sprawdzenie warunku okresu zwrotu z inwestycji w odniesieniu
do maksymalnego okresu 5 lat — dla instalacji ogrzewczej

Dane:

Wartos$¢ wskaznika EP dla instalacji c.0. budynku przy regulacji centralnej: 135,8 kWh/m?2
Wartos¢ wskaznika EP dla instalacji c.0. budynku przy regulacji miejscowej: 121,0 kWh/m?2
Powierzchnia ogrzewana budynku: 734,7 m2

llo$¢ energii zuzytej na c.o.:
llos¢ energii zuzytej na c.o. przy regulacji centralnej: 99772,3 kWh/rok
llo$¢ energii zuzytej na c.o. przy regulacji miejscowej: 88898,7 kWh/rok

Przeliczenie na kWh na GJ:

llos¢ energii zuzytej na c.o. przy regulacji centralnej: 359,2 GJ/rok
llos¢ energii zuzytej na c.o. przy regulacji miejscowe;j: 320,0 GJ/rok

Zaoszczedzona ilos¢ energii w wyniku zastosowania regulacji miejscowej (zawory
termostatyczne + gtowice termostatyczne):
359,2 — 320,0 = 39,1 GJ/rok

Spodziewane oszczednosci kosztéw energii:

Cena ciepta wytwarzanie — wg cennika PEC Radom: 31,57 z/GJ
Cena za przesyt — wg cennika PEC Radom: 23,27 ztGJ

Catkowita oszczednosc¢ kosztéw energii w ciggu roku:
(31,57 + 23,27) zl/GJ x 39,1 GJ/rok = 2146,7 zt/rok

Koszt zastosowania regulacji miejscowej:

llo$¢ termostatéw w budynku: 30 sztuk
Cena jednej gtowicy termostatycznej: 200 zt
Catkowity koszt zastosowania regulacji miejscowej: 6 000 zt

Przewidywany okres zwrotu nakladéw na zastosowanie regulacji miejscowej przy uwzglednieniu
catkowitych rocznych oszczednosci energii w wyniku jej zastosowania: 2,8 lat.
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Whnioski:

W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano iz okres zwrotu inwestycji polegajgcej na zastosowaniu
automatycznej miejscowej regulacji temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach jest mniejszy niz
5 lat i wynosi okoto 2,8 lat. W zwigzku z powyzszym w projektowanym budynku zastosowano
miejscowq regulacje temperatury w postaci miejscowych termostatéw pokojowych.

4.1.11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Z uwagi na zmiane funkcji budynku oraz zly stan techniczny istniejgcych instalacji projektuje sie
nowe wyposazenie budowlano-instalacyjne, w tym:

a) nowg instalacje wod.-kan. Instalacje wodociggowa oraz kanalizacyjnag;

b) nowe instalacje elektryczne i stabopragdowe oraz montaz systemu sygnalizacji pozarowej;

c) nowag instalacje teletechniczna;

d) instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

e) instalacje klimatyzacji

f) nowga instalacje C.O.

g) nowa instalacje odgromienia

4.1.12. Dane dotyczgace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1) Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna: 920,64 m?
Wysokos¢ budynku do kalenicy: 9,30 m. Budynek niski (N).
Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje naziemne, 1 kondygnacja podziemna.

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe wystepujacych substancji
palnych, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych, a takze charakterystyka
pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku wystepuje typowe wyposazenie budynkéw muzealnych. Nieduze ilosci materiatéw
niebezpiecznych pozarowo (np. palne ciecze) bedg przechowywane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw przeciwpozarowych.

Do projektowania przedmiotowego budynku nie istniata koniecznos$¢ przyjmowania pozaréw
projektowych.

3) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania jest budynkiem uzytecznosci
publicznej charakteryzujgcej sie kategorig zagrozenia ludzi. W budynku przebywajg géwnie osoby
nie bedace statymi uzytkownikami (zwiedzajacy). W budynku nie ma pomieszczen, w ktérych moze
znalez¢ sie wigksza liczba osob, wiecej niz 50.

4) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek mozna zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIlI.
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Zakfada sie jednoczesne przebywanie w obiekcie 85 os6b bedacych uzytkownikami czasowymi
(zwiedzajgcy) w tym:
— 35 osoby na kondygnacji podziemnej;
— 50 os6b na kondygnaciji parterowe;j.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora w budynku przebywac¢ bedzie 10
uzytkownikéw statych — pracownikéw muzeum:
— Kondygnacja piwnicy — 3 pracownikéw;
— Kondygnacja parteru — 2 pracownikow;
— Poddasze uzytkowe — 5 pracownikow.

5) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 920,64 m? mniejszej
od dopuszczalnej, ktéra w przypadku budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII wynosi 8000m?>.

6) Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Nie dotyczy. Budynek zaliczony do ZL.

7) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek niski zaliczony do kategorii zagrozenia ZL |lI
powinien spetnia¢ wymagania ,C” klasy odpornosci pozarowej. Sposob spetnienia wymagan przez
elementy budynku jest nastepujacy:

a) Gtoéwna konstrukcja nosna R60 — stanowig jg sciany murowane — warunek spetniony;

b) Konstrukcja dachu i przekrycie dachu R15 i RE15 — dach wielospadowy przekryty blachg

na rgbek — warunek spetniony;

c) Strop REI60 — stropy zelbetowe/prefabrykowane, stropy kolebkowe — warunek spetniony;

d) Sciany zewnetrzne EI30 — $ciany murowane z cegly petnej — warunek spetniony;

e) Sciany wewnetrzne EI15 — murowane z cegly pemnej lub w konstrukciji gipsowo-kartonowej

— warunek spetniony.

Pokrycie dachu wykonane zostanie jako nierozprzestrzeniajgce ognia spetniajgce klase
BROOF(t1) zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187 (wedtug badania numer 1).

Sciany zewnetrzne bedg posiadaé na swojej powierzchni co najmniej 65% klasy E60 z uwagi
na szczelno$é ogniowa.

Elementy konstrukcyjne (stupy, podciagi zelbetowe, zelbetowe obudowy ciggéw komunikacyjnych,
konstrukcja biegdéw i spocznikdéw) z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej wykonane bedg
zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej Normie PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod
2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguly ogodlne. Projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe i PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -
Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
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Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz:

Do wykoriczenia na drogach ewakuacyjnych (state elementy wyposazenia) zastosowane zostang
materiaty co najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo
toksyczne ani intensywnie dymigce. W zwigzku z tym, do wykorczenia dopuszczone sg materiaty
i wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM
>15 (wg normy PN-B-02855).

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi
sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg
co najmniej jednego z kryteridw: ti = 4s, ts < 30s, nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie
wystepujag ptongce krople.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatéw niepalnych Iub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia (klasy reakcji na ogieh
co najmniej B,d0). Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang co najmniej trudno zapalne
przegrody i state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, w przypadku stosowania wykfadzin
podtogowych, zostang zastosowane o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz Cfl-s2.

8) Materialy wybuchowe oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone
wybuchem

W budynku nie bedg przechowywane materiaty wybuchowe.

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na terenie
przyleglym nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie rowniez stref
zagrozenia wybuchem.

9) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce liczbe
i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Ukfad komunikacyjny analizowanego budynku oparty jest na korytarzach oraz klatce schodowej
taczacej wszystkie jego kondygnacje. Na poziomie jednego ze spocznikdéw wystepujgcego
pomiedzy kondygnacjg podziemng a parterowg zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne prowadzgce
bezposrednio na zewnagtrz budynku. Drzwi wykonaé¢ jako dwuskrzydtowe o szerokosci 1,30 m
(skrzydto czynne 0,90m).

Poziome drogi ewakuacji stanowig korytarze, ktére na | pietrze i parterze biegng przez prawie
catg dtugosc¢ budynku. Niektére skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng po ich
catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej. Drzwi te nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjg sity domykania. Komunikacje
pionowa zapewnia zelbetowa, obudowana klatka schodowa tgczaca wszystkie kondygnacije
zamknieta projektowanymi drzwiami klasowymi i dymoszczelnymi EI30S. Klatka schodowa
wyposazona bedzie w system oddymiania grawitacyjnego (klapy dymowe) uruchamianego
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu oraz recznie. Powierzchnia czynna klapy
oddymiajgcej na klatce schodowej stanowi co najmniej 5,0% najwiekszego rzutu poziomego
powierzchni klatki, przy czym powierzchnia otworu pod klape nie mniejsza niz 1,0 m?. W budynku
realizowany jest naplyw powietrza kompensacyjnego w dolnej czesci klatki schodowej,
uruchamiany samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie nowg instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Przepusty
instalacyjne o $rednicy ponad 0,04m w stropie nad piwnicg wykonaé o klasie odpornosci ogniowe;j
EI60.
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10) Dobér wurzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Projektuje sie zastosowanie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. W budynku nie zachodzi koniecznos¢ wykonania instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej.

Wydziela si¢ obudowang klatke schodowg, zamykang drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30S oraz wyposaza sie jg w system oddymiania grawitacyjnego.
Projektuje sie system sygnalizacji pozarowej.
Nie zachodzi konieczno$¢ stosowania stalych urzadzeh gasniczych oraz dzwigu dla ekip
ratowniczych.

10.1. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z odrebnego przytgcza, z jednego zrodfa zasilania
energetycznedo.
Instalacja elektryczna w budynku wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajagcy doptyw pradu do wszystkich obwodow elektrycznych budynku, za wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy zlokalizowa¢ przy wejsciu gtéwnym ztgcza kablowego
do obiektu w rozdzielni elektrycznej. Przyciski sterownicze (uruchamiajgce) przeciwpozarowy
wylgcznik pradu zostang umieszczone przy wyjsciu ewakuacyjnym z budynku. Miejsce lokalizaciji
recznych przyciskédw uruchamiajgcych przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz miejsce lokalizacji
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu zostang oznakowane zgodnie z normg PN-N-01256-4 Znaki
bezpieczenstwa, Techniczne s$rodki przeciwpozarowe. W przypadku uzycia ktéregokolwiek
recznego przycisku uruchamiajgcego PWP zostajg pozbawione zasilania wszystkie instalacje
odbiorcze w obiekcie z wytgczeniem odbiordw, ktérych funkcjonowanie jest wymagane w czasie
pozaru. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych muszg byc¢
niepalne i posiada¢ 90 minut odpornosci ogniowej (PH 90/E 90).
Po uzyciu przeciwpozarowego wylgcznika pradu w danym budynku, w jego obrebie nie bedzie
jakichkolwiek przewodow instalacji elektrycznej pod napieciem niebezpiecznym dla zdrowia lub
zycia ludzi. Wylgcznik przeciwpozarowy prgdu po zadziataniu nie pozbawia zasilania instalaciji
i urzadzen, ktoérych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
po zadziataniu nie pozbawia zasilania:

o central systemu sygnalizacji pozarowej,

jak réwniez ewentualnych innych obwoddéw instalacji i urzadzen, ktérych praca moze by¢
niezbedna w razie pozaru. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych realizowane bedzie sprzed
wylgcznika przeciwpozarowego. Przewody i kable =zasilajgce i sterownicze urzadzen
przeciwpozarowych posiadajg 90 minut odpornosci ogniowej (E90). Odpornos$¢ takg posiadaja
réwniez ich elementy mocujgce. Inne urzgdzenia, ktérych dziatanie moze by¢ niezbedne w trakcie
pozaru zasilane sg z wydzielonych odrebnych obwoddéw posiadajacych wytgcznie jedno
zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia. Zasilanie
wyzej wymienionych urzgdzen spetnia wymagania dotyczace instalacji bezpieczehstwa zgodnie
z aktualng PN.

10.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziataé co najmniej przez 1 godzine po zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN
1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
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odwietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zainstalowane zostang w obrebie drog ewakuacyjnych
budynku. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostang usytuowane przy kazdym
wyjéciu z budynku prowadzgcym na przestrzen otwartg. W osi drogi ewakuacyjnej (zapewnione
bedzie natezenie osSwietlenia co najmniej 1Ix. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej
na powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia
stanowi¢ powinno co najmniej polowe wspomnianej wartosci. W miejscach usytuowania gasnic,
recznych ostrzegaczy pozaru, recznych przyciskéw uruchamiajgcych przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie
gasnicy oraz przycisku.

Do oznakowania kierunku ewakuacji do drzwi ewakuacyjnych w miejscach, gdzie wystepuje brak
mozliwosci odpowiedniego naswietlenia znakéw fotoluminescencyjnych, nalezy oprdécz opraw
awaryjnych zastosowa¢ dodatkowo oprawy ewakuacyjne z podswietlanymi piktogramami
ewakuacyjnymi. Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego
— wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Dobdr symboli graficznych
na lampach oswietlenia ewakuacyjnego jest zgodny z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne —
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego przy wyjsciach z budynku wyposazone sg w akumulatory
0 zwiekszonej odpornosci na wptyw obnizonych temperatur lub wykonane jako zabezpieczone
przed przemarzaniem.

Oprawy osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadaé bedg sSwiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

10.3. System sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej wykonany bedzie w budynku. Budynek w catosci zostanie objety
ochrong. System zaprojektowany zostanie zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja
Techniczna - Systemy sygnalizacji pozarowej czes¢ 14. "Podstawowe zasady projektowania
instalacji sygnalizacji pozarowej". Zastosowany bedzie system adresowalny, petlowy, gwarantujgcy
wysokg jakos¢ funkcjonowania i niezawodno$é, pracujgcy w uktadzie dialogowym.

Zastosowane bedg kable typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs linii sterujgcych (E 90) oraz
YnTKSY linii sygnalizacji zwrotnej, rowniez posiadajagce certyfikaty CNBOP. W pomieszczeniach
elektrycznych oraz w przestrzeniach miedzy stropowych zaprojektowano czujki optyczne dymu.
Zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczone beda w budynku reczne ostrzegacze pozarowe.
Centrala sygnalizacji pozarowej zlokalizowana bedzie w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu.
W pomieszczeniu tym znajduje sie szczegotowy plan obiektu, umozliwiajgcy obstudze szybkag
lokalizacje zdarzenia.

W instalacji zastosowane bedg urzgdzenia posiadajgce wymagane polskim prawem dokumenty
tj. certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, etc.

10.4. Scenariusz pozarowy

Opracowanie to powinno zawiera¢ opis sekwencji mozliwych zdarzeAh w czasie pozaru,
reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddzialywania,
w szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

o spos6b funkcjonowania urzgadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspoétdziatanie i oddziatywanie na siebie,

o rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji pozarowej spowoduje alarm | stopnia -
uruchamia sygnalizacje optyczng i dzwiekowg na centrali systemu sygnalizacji pozarowej
zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu, co spowoduje:
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o po zadziataniu danej czujki optycznej, czujka jest wstepnie kasowana i centrala sygnalizuje
stan alarmu wstepnego. Jesli w ciggu okreslonego czasu zadziata ponownie skasowana
czujka i przynajmniej jeszcze jedna czujka w tej samej strefie, wOwczas centrala
sygnalizuje alarm Il stopnia. W przeciwnym wypadku, po uptywie okreslonego czasu
centrala kasuje stan alarmu wstepnego, traktujgc zadziatanie czujki za falszywe i powraca
do stanu dozorowania.

Uwaga:

Poprawne dziatanie wariantu wymaga zadeklarowania przynajmniej dwoéch czujek w strefie
dozorowej (zalecane 3 czujki) nie odseparowane zadnymi przeszkodami fizycznymi. Niespetnienie
powyzszych warunkéw moze prowadzi¢ do ciggtego kasowania alarmujgcej czujki.

Przedmiotowe opracowanie stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie wykonane na etapie
dokumentacji wykonawczej. Na podstawie wspomnianego scenariusza opracowana zostanie
matryca sterowan systemu sygnalizacji pozarowej. Scenariusz pozarowy zawiera¢ powinien
szczegobtowe informacje dotyczgce detekcji i sygnalizacji pozaru, zakres sterowan realizowanych
po uzyciu przyciskéw ROP, a takze realizowanych sterowan, w tym m. in.:

o wylgczenia wentylacji mechanicznej,

o zamkniecia klap odcinajgcych przeciwpozarowych na kanatach i przewodach
wentylacyjnych,

o uruchomienia sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

o sterowania systemem oddymiania grawitacyjnego,

o przekazania sygnatu drogg monitoringu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej.
Przedmiotowe opracowanie wykonane bedzie na etapie dokumentacji powykonawczej. Na
podstawie wspomnianego scenariusza opracowana zostanie matryca sterowahn systemu
sygnalizacji pozarowej. Szczegdtowy scenariusz pozarowy oraz matryca sterowan wymagaja
odrebnego uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

10.5. Wymagania formalne

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytgcznik pradu, awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pozarowej wykonane zostang na podstawie projektu
uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji jest przeprowadzenie
wiasciwych prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

11) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatah ratowniczych, w tym punkty
poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania urzadzen
gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dzialan oraz dzwig dla ekip
ratowniczych i prowadzace do niego dojscie

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla analizowanego budynku wymagana ilos§¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca
do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Zapewnia jg istniejgcy hydrant zewnetrzny
DN 80 zabudowany na sieci wodociggowej miejskiej, zlokalizowany w odlegtosci 16,13 m.

Drogi pozarowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) do budynku niskiego zawierajgcego strefe zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
0 powierzchni 920,64 m2 nie musi by¢ doprowadzona droga pozarowa.

W budynku nie projektuje sie nasad stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych oraz nie jest
wymagany dzwig dla ekip ratowniczych.
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12) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢é od obiektow
sasiadujacych, parametry wptywajace na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtos¢ budynkéw znajdujgcych sie w poblizu budynku objetego opracowaniem:

— Od strony potudniowej: 8,46 m;

— Od strony wschodniej: 20,20 m;

— Od strony pétnocnej: dziatka drogowa;

— Od strony zachodniej: niezabudowana dziatka budowlana.
Odlegtos¢ od granicy dziatki zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi. Jedng z sgsiednich
dziatek jest dziatka niezabudowana, a odlegto$¢ zewnetrznej sciany budynku od granicy wynosi
7,09 m. Drugg dziatkg sgsiednig niezabudowana jest dziatka drogowa.

13) Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowane
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Brak rozwigzan zamiennych. Z uwagi na charakter obiektu dodatkowo zaprojektowano:

a) Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej, podigczony z KMPSP w Krakowie;
projekt przedmiotowej instalacji nalezy uzgodni¢ pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

b) Przeprowadzeniu co najmniej raz w roku szkolenia personelu w zakresie zagadnieh ochrony
przeciwpozarowej, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na organizacje i warunki ewakuacji ludzi
z budynku na wypadek pozaru.

Podstawa prawna opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1065, z pézn. zm.), okreslane jako przepisy techniczno-budowlane.

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719, z pozn. zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030).

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722)

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r, poz. 1609, z pozn. zm.).

4.1.13. Projektowane dojscia i dojazdy

Istniejgce dojscia i dojazdy sg zachowane. Remontowi podlega ich nawierzchnia utwardzona.
Projektuje sie wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na elewacji zachodniej. Do wyjscia prowadzi
projektowany teren utwardzony.
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