PRZEKROJ A—A

Projektowane  schody  prowadzqce do  wejscia H H
gtownego. Schody nalezy zrekonstruowa¢ w piaskowcu
o jednorodnej kolorystyce, bez wyeksponowanych
uzylen. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawq. Stopnie
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zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujqcym. H H ]
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Schody nalezy wykona¢ na konstrukcji zelbetowej.
Ostatnie 2 stopnie znajdujqce sig w okolicy istniejqcej
sieci  elektroenergetycznej  nalezy  wykona¢  na —
demontowalnych poduszkach betonowych. Na czas H H
prowadzenia robét przy linii energetycznej, stopnie
wraz z poduszkami nalezy zdemontowa¢ oraz
ponownie zamontowac.

Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym

Projektowane sciany dziatowe systemowe
z plyt gipsowo—kartonowych. Zestawienie scian
znajduje sie na rysunkach zestawczych.
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. J? Y 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci
Qﬂ‘ﬂﬂ&t 96m |n.p.m. E)i ~_ poziom terenu powiadomi¢ Projektanta.
I —— i T L I _ / 2. Wymiary na rysunku podano w cm.
: ; ’ 3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja
niejqcy poziom terenu nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjnq $cian nosnych.

4. Zabytkowq stolarke drzwiowq wraz z osciezami i opaskami
nalezy zdemontowa¢, odnowi¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich oraz zamontowaé. Drzwi DZ1 oraz DZ3 nalezy
zamontowa¢ w  pierwotnej  lokalizacji.  Pozostate  drzwi

¥ : zamontowa¢ w nowych lokalizacjach wskazanych na rysunkach.

% e = ) - Skrzydta drzwi zabytkowych stanowiqcych wyjscia ewakuacyjne z
. v ) = B pomieszczeri nalezy zablokowa¢ w pozycji otwartej.

= osciezy nalezy wykona¢ drzwi szklane o szerokosci 0,9 m. W
przypadku zbyt niskiej wysokosci osciezy, drzwi zabytkowe
nalezy podnies¢ oraz zamontowa¢ tak, aby wysokos¢ swiatta
przejscia wynosita minimum 2,0 m.

5. Rozwigzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji  inwestycji  konkretne rozwiqzania materiatowe i

Istniejqca podziemLa siec
elektroenergetyczna‘
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-z Sciana  zelbetowa  stanowigca
. ‘ podkonstrukcje dla projektowanych
schodéw zewngtrznych.

. ‘ Fundament nalezy wykona¢ min.

20 cm ponizej poziomu sieci
elektroenergetycznej.

Granica dzialki

zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwigzania
materiatowe | technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢
z Komisjq Konserwatorskq.

_ﬁé technologiczne  mogq  zosta¢  zastqgpione  rozwigzaniami
. N alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw

3 technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
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Zespdt Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928
ul. Swigtokrzyska 12, +18 607 616 222
@ 2 | Plytki ceramiczne/Beton polerowany 2 | Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite 1 | Blacha na rqbek Tynk renowacyjny " b Z B P 30 - 015 Krakéw, +48.692299 165
7 | Wylewka betonowa 5 | Wylewka betonowa 3,2 | taty 32x100mm Istniejgca Sciana murowana e oyl e O sv -“rlnva\allI:wbétiggvr(cilzraelt(:)zioxgiliq.:t
- | Folia PE - | Folia PE 2,5 | Kontrtaty 25x50mm P - .
- - Tynk renowacyjny . Roboty budowlane polegajace na przebudowie budynku Willii Zabietty
10 Styrop/un A§0,033 [W/ mK] 5 Styrop/an )\§0,033 [W/mK] — | Przestrzen poddasza Temat: w zakresie wymiany istniejacych _strppfg\n{na nowe, wzmochieniu czesci
~ | Folia PE ~ | Folia PE ~ | Membrana_dachowa ma owe selbatows, rvabucdow scvodb sevnelnyeh. pespudons
. dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewnetrznych
20 | Pyta_selbetoua 20 |Plyta zelbetows ___ 20 | et 10:20cm Plyty gipsowokartonowe 2¢12,5mm o dwéch e et
— | Hydroizolacja 28 | Systemowy sufit podwieszony Wetna mineralna A<0,035 [W/mK] sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, e ko o ey ool sbomadouon budowie
- ) . ey e Akowans Roncarach pwmicy.
11 | Chudy beton S Wefng m/nfara/na A<0,035 [W/mK] wodoodporne odpodW){ZSZOnej wytrzymatosci na instala ocromowe, zmiani sposobu w2ytkowania kondyonac piwicy
- PG!‘OIZO/GC]G Zniszczenia | uaerzenia sposqbu u'zy_ﬂ_(owania poddas_za na biuroqupomieszaeniami_
@ _{Plcha na rabek 2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch Welna_mineralna A<0,035 [W/mK] techm?n!m”magazymﬂle“r::tf mmomstm;:sz:z:tk?rﬁg'
2 | Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite ;’2 }[(at); fiﬂgg"gg splaszczonych krawgdziach PRO, ogniochronne, Tynk renowacyjny :l;"a{;";:a:;:‘fm:::mﬂfg& ﬂ?cgui%;fm;m::wsggﬁ:go
5 Wylewka betonowa ’ ontriaty coxoUmm wogjoodpo‘rne' 0 podwaszonej wytrzymatosci na Istniejgca $ciana murowana budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastuktury
— | Folia PE — | Membrana dachowa zniszczenia i uderzenia Tk - zewnetrznej na dziaice nr 82/1 obr. 0050 Radom.
i Klasa odpornosci ogniowej EI60 ynK_renowacyjny .| Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
5 | Styropian A<0,033 [W/mK] 20 ;r ‘;kw’e ’OXZ?C”’ 005 P gniowey Inwestor: | 26-600 Radom, Rynek 11
" i AL0,
— | Folia PE 0 We ,na m{nera /nu 10035 EW;m K; Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
18 | Piyta zelbetowa elna_mineraina A0, m 2 | Tynk renowacyjny ___
— s - . . mgr inZ. Piotr Wolarek
20 | Systemowy sufit podwieszony Paroizolacja 79 | Istniejgca $ciana murowana Projektant: | |5 "\R maP/o174/P00K/09
2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch - mar inz. arch. Piotr Knez
@ sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, 2 | Warstwa wyrwnawcza cementowa UPR. NR SW-31/2006
2 | Piytki ceramiczne/Deski drewniane lite wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na — |Warstwa gruntujgca Sprawdzajacy: | M9 inz. arch. Rafat Socha
zniszczenia i uderzenia - - 5 - UPR. NR 8/07/SLOKK
5 | Wylewka betonowa Klasa odpornosci ogniowej EI60 — |Izolacja z wtopionq siatkq zbrojqcq Sporzadzit: mgr inz arch. Patrycja Malisz
— | Folia PE 10 | Styropian ekstrudowany A<0,036 [W/mK] ' T
5 | Styropian A<0,033 [W/mK] — | Folia kubetkowa Tytuk: PRZEKROJ A-A
— | Folia PE — | Membrana izolujgca Data: Branza: Faza: Skala: | Nr rysunku:
15 | Plyta zelbetowa 09.2023 BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY 1:50 A-05
— | Strop kolebkowy ceglany ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ 2GODY JEDNOSTKI AUTORSKIED,




