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Projektowana  klapa dymowa dostosowana do dachéw

skosnych (20°). Nalezy stosowa¢ klape dymowq posiadajqcq
tqcznq powierzchnie czynnq oddymiania minimum 1,31m2.
Projektowana klapa dymowa:
powierzchnia poddasza — 26,27m2
powierzchnia obliczona
Ac=23,27m2*5%=1,31m2
Zaprojektowano 1 klape dymowq o tqcznej powierzchni
oddymiania 1,37mZ2. Projektowana powierzchnia powietrza
kompensacyjnego wynosi 2,6m2.

oddymiania

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja
nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjnq $cian nosnych.

4. Zabytkowq stolarke drzwiowg wraz z osciezami i opaskami
nalezy zdemontowa¢, odnowi¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich oraz zamontowa¢. Drzwi DZ1 oraz DZ3 nalezy
zamontowa¢ w  pierwotnej  lokalizacji.  Pozostale  drzwi
zamontowa¢ w nowych lokalizacjach wskazanych na rysunkach.
Skrzydta drzwi zabytkowych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen nalezy zablokowa¢ w pozycji otwartej.
osciezy nalezy wykona¢ drzwi szklane o szerokosci 0,9 m. W
przypadku zbyt niskiej wysokosci osciezy, drzwi zabytkowe
nalezy podnies¢ oraz zamontowa¢ tak, aby wysokos¢ Swiatta
przejscia wynosita minimum 2,0 m.

5. Rozwigzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania materiafowe |
technologiczne  mogq  zosta¢  zastqpione  rozwigzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania
materiafowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢
z Komisjq Konserwatorskq.

Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928
+48607 616222

ul. $wigtokrzyska 12,
30 - 015 Krakéw, +48692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Roboty budowlane polegajace na przebudowie budynku Willii Zabietly
w zakresie wymiany istniejgcych stropéw na nowe, wzmocnieniu czesci
stropéw nad piwnica, przebudowie istniejacych schodéw wewnetrznych
na nowe zelbetows, przebudowie schodéw zewnetrznych, przebudowie
dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewnetrznych
i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu
widowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji
wewnetrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej i staboprgdowych), budowie
instalacji odgromowej, zmianie sposobu uzytkowania kondygnaciji piwnicy,
parteru z shuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie
sposobu uzytkowania poddasza na biurowg z pomieszczeniami
technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim

ji. Z p nie terenu pop budoweg opaski wokot
budynku, budowie utwardzonego placu do ustawiania konteneréw
z zamykanymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego,
budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastuktury
zewnetrznej na dziaice nr 82/1 obr. 0050 Radom.

Temat:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

Inwestor: | 6600 Radom, Rynek 11

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

mgr inZ. Piotr Wolarek

Pro_]ektant. UPR. NR MAP/0174/P0O0K/09

mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006

mgr in. arch. Rafal Socha

SpIBWdzaJacY' UPR. NR 8/07/SLOKK

Sporzadzit: mgr inZ. arch. Patrycja Malisz

Tytut: RZUT DACHU

Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
09.2023 BUDOWLANA |  PROJEKT BUDOWLANY 1:50 A-04

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




