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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Projektowany stupek betonowy A" nalezy nawiqza¢ do
istniejgcego ogrodzenia dziatki nr 80/3 prowadzonego wzdtuz
pétnocnej granicy tej dziatki.

4. Rozwiqzania materiafowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie

realizacji  inwestycji  konkretne rozwigzania materiafowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwigzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw

technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania
materialowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢
z Komisjq Konserwatorskq.
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Roboty budowlane polegajgce na przebudowie budynku Willii Zabielly

w zakresie wymiany istnisjgcych stropéw na nowe, wzmocnieniu czesci
stropéw nad piwnicg, przebudowie istnisjgcych schodéw wewnetrznych
na nowe Zzelbetowe, przebudowie schoddéw zewngtrznych, przebudowie
dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewngtrznych

i zewngtrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu
widowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalaciji
wewnetrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej i staboprgdowych), budowie
instalacji odg! j, Zmianie sy bu uzytkowania kondygnaciji piwnicy,
parteru z shuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie
sposobu uzytkowania poddasza na biurowg z pomieszczeniami
technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim
elewacji. Zagospodarowanie terenu poprzez budowe opaski wokét
budynku, budowie L 1ego placu do L iania konteneréw

z zamykanymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego,
budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastuktury
zewnetrznej na dziaice nr 82/1 obr. 0050 Radom.
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