\Dziatka nr 82/2
Dziatka nr 82/1

PRZEKROJ B-B
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Plytki ceramiczne/Beton polerowany
7 | Wylewka betonowa
— | Folia PE
10 | Styropian A<0,033 [W/mK]
— | Folia PE
20 | Piyta zelbetowa
— | Hydroizolacja
11 | Chudy beton
@ 2 | Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite
5 | Wylewka betonowa
— | Folia PE
5 | Styropian A<0,033 [W/mK]
— | Folia PE
18 | Plyta zelbetowa
20 | Systemowy sufit podwieszony
@ 2 | Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite
5 | Wylewka betonowa
— | Folia PE
5 | Styropian A<0,033 [W/mK]
— | Folia PE
15 | Plyta zelbetowa
— | Strop kolebkowy ceglany
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2 | Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite

5 | Wylewka betonowa

— | Folia PE

5 | Styropian A<0,033 [W/mK]

— | Folia PE

20 | Plyta zelbetowa

28 | Systemowy sufit podwieszony

1 | Blacha na rgbek

3,2 | Laty 32x100mm

2,5 | Kontrtaty 25x50mm

— | Membrana dachowa

20 | Krokwie 10x20cm
Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

10 | Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

— | Paroizolacja

2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwdch

sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia | uderzenia

Klasa odpornosci ogniowej EI60

Blacha na rgbek

taty 32x100mm

Kontrfaty 25x50mm

Przestrzen poddasza

Membrana dachowa

Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

Jetki 10x20cm
Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

Paroizolacja

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch

sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Klas

a odpornosci ogniowej EI60

2

Tynk renowacyjny

62

Istniejgca $ciana murowana

2

Tynk renowacyjny

1 | Blacha na rgbek

3,2 | taty 32x100mm

2,5 | Kontrtaty 25x50mm

— | Przestrzen poddasza

— | Membrana dachowa

20 | Jetki 10x20cm
Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

5 | Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

— | Paroizolacja

2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Klasa odpornosci ogniowej EI60

2 | Tynk renowacyjny

79 | Istniejgca sciana murowana

2 | Warstwa wyréwnawcza cementowa

— | Warstwa gruntujgca

— | Izolacja z wtopionq siatkq zbrojqcq

10 | Styropian ekstrudowany A<0,036 [W/mK]

Folia kubetkowa

Membrana izolujgca

2,5

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch

sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

Tynk renowacyjny

56

Istniejgca $ciana murowana

Tynk renowacyjny

Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym

Projektowane sciany dziatowe systemowe

TN,z ptyt gipsowo—kartonowych. Zestawienie $cian

znajduje sie na rysunkach zestawczych.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie.
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja
nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjnq $cian no$nych.

4. Zabytkowq stolarkge drzwiowq wraz z osciezami i opaskami
nalezy zdemontowaé, odnowi¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich oraz zamontowa¢. Drzwi DZ1 oraz DZ3 nalezy
zamontowa¢ w  pierwotnej  lokalizacji.  Pozostate  drzwi
zamontowa¢ w nowych lokalizacjach wskazanych na rysunkach.
Skrzydta drzwi zabytkowych stanowiqgcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczet nalezy zablokowa¢ w pozycji otwartej. w
osciezy nalezy wykona¢ drzwi szklane o szerokosci 0,9 m. W
przypadku zbyt niskiej wysokosci osciezy, drzwi zabytkowe
nalezy podnies¢ oraz zamontowaé tak, aby wysokos¢ swiatta
przejscia wynosita minimum 2,0 m.

5. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie

W razie rozbieznosci

realizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania  materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw

technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania
materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
Komisjq Konserwatorskq.

Zespdt Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928
ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48 692 299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu
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ZESPOE BIUR PROJEKTOWYCH

Roboty budowlane polegajace na przebudowie budynku Willii Zabietty
w zakresie wymiany istniejacych stropéw na nowe, wzmocnieniu czesci
stropéw nad piwnicg, przebudowie istniejgcych schodéw wewnetrznych
na nowe zelbetows, przebudowie schodéw zewnetrznych, przebudowie
dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewnetrznych
i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu
widowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji
wewnetrznych {wod.-kan., c.o., elektrycznej i staboprgdowych), budowie
instalacji odgromowej, zmianie sposobu uzytkowania kondygnaciji piwnicy,
parteru z shuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie
sposobu uzytkowania poddasza na biurowg z pomieszczeniami
technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim

ji. Z p nie terenu pop budoweg opaski wokét
budynku, budowie utwardzonego placu do ustawiania konteneréw
z zamykanymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego,
budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastuktury
zewnetrznej na dziaice nr 82/1 obr. 0050 Radom.
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mgr inZ. Piotr Wolarek

PrOJektant. UPR. NR MAP/0174/PO0K/09

mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006

mgr inz. arch. Rafat Socha

Sprawdza]qcy. UPR. NR 8/07/SLOKK

Sporzadzit: mgr inZ. arch. Patrycja Malisz

Tytu: PRZEKRO) B-B

Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
09.2023 BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY 1:50 A-06

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BY(:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEIL.




