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LESTAWIENIE  ZABUDOWY  SZKLANEJ

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢c na budowie. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

2. Drzwi wewnetrzne wykona¢ jako stylizowane wzorujgc sie na
istniejacych drzwiach.

3. Do wykonania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
stosowa¢ drewno sosnowe wysokiej jakosci — jak na istniejqcej
stolarce. Stosowa¢ drewno sezonowane, scinane zimgq.

4. Kolorystyke stolarki oraz slusarki drzwiowej nalezy dostosowa¢
do kolorystyki stolarki istniejgcej — od zewnqtrz w kolorze
czerwonej  pomaranczy oraz od wewnqtrz w  kolorz
zielonkawo—szarym. Malowanie wykona¢ na farbie podkfadowej
zgodnie z technologiq istniejqcej zabytkowej stolarki. Nalezy
stosowa¢ ramki dystansowe w kolorze zielonkawo—szarym.
Nalezy stosowa¢ odcienie farb jak w Programie Prac
Konserwatorskim. Przed malowaniem nalezy przedstawi¢ Komisji
Konserwatorskiej préby kolorystyczne.

5. Do stolarki nalezy stosowa¢ komplet galanterii mosigznej (tj.
klamki z szyldami, blokady, haczyki, gatki). Galanteri¢ nalezy
wykona¢ na podstawie istniejgcej zabytkowej w formie odlewbw

190
200
195
200

- - N
/) of L i g uii 3 z mosiqdzu.
Xk X X% 6. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
165 90 165 13 90 13 nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajgce typ oraz
H—K H—K HK K=k standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
# 123 ¥ ¥ 116 ¥ realizacji ~ inwestycji  konkretne  rozwiqzania  materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwigzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametrow
technicznych i estetycznych. Ostateczne rozwiqzania materiatowe
i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Komisjq
Konserwatorskg.
Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 265 1928
ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
. Roboty budowlane polegajgce na przebudowie budynku Willii Zabielty
Temat: w zakresie wymiany istniejacych stropéw na nowe, wzmocnieniu czesci
stropéw nad piwnicg, przebudowie istniejgcych schodéw wewngtrznych
na nowe zelbetowe, przebudowie schodéw zewngtrznych, przebudowie
dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewngtrznych
i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu
widowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji
! — | — wewnetrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej | stabopradowych), budowie
instalacji odgr j, zmianie sposobu uzytkowania kondygnacji piwnicy,
I | \ | parteru z stuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie
3 posobu uzytkowania p na biurowg z pomieszczeniami
\ | \ | technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim
elewacji. Zagospodarowanie terenu poprzez budowe opaski wokot
\ | \ | budynku, budowie t 18go placu do iania kontenerow
D Z Q n Z 8 z zamykanymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego,
\ | \ - \ | v budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastuktury
\ ’\ \ zewnetrznej na dzisice nr 82/1 obr. 0050 Radom.
| \¢ | Inwestor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
| N\ | " | 26-600 Radom, Rynek 11
AN AN
| Ny | Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1
. . mgr inz. Piotr Wolarek
~ | ~ Ny | Projektant: UPR. NR MAP/0174/POOK/09
- = - = mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2008
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