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K/UI PODDASZA

Poddasze
Nr. Pom] Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierz'chnia Wykoriczenie posadzkiRodzaj powierzchn
[m2] posadzki [m2]

1.1 Klatka schodowa 26,27 26,27 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
1.2 Magazyn 12,84 21,04 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.3 Korytarz 17,45 17,45 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
1.4 Magazyn 8,73 13,94 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.5 Magazyn 6,81 11,72 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.6 Korytarz 14,07 14,07 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
1.7 Pokdj biurowy 26,22 26,22 Deski drewniane lite pow. uzytkowa
1.8 Pokdj biurowy 7,25 7,25 Deski drewniane lite pow. uzytkowa
1.9 Sanitariat personelu 5,28 5,28 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.10 Pom. socjalne 9,30 9,30 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.11 Pokdj biurowy 26,83 26,83 Deski drewniane lite pow. uzytkowa
1.12 Pom. porzgdkowe 4,48 4,48 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.13 Wentylatornia 25,48 30,34 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa
1.14 Serwerownia 29,84 35,04 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa
1.15 Magazyn 15,74 25,74 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa 123,48

Powierzchnia ruchu 57,79

Powierzchnia ustugowa 55,32

Powierzchnia netto 236,59

Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym

Projektowane sciany dzialowe systemowe

,,,,,, z plyt gipsowo—kartonowych. Zestawienie $cian

znajduje sie na rysunkach zestawczych.

Projektowana klapa dymowa dostosowana do dachéw skosnych (20°).

Nalezy stosowa¢ klape dymowq posiadajgcq tqczng powierzchnie czynnq
oddymiania minimum 1,31m2.

Projektowana klapa dymowa:

powierzchnia poddasza — 26,27m2

powierzchnia obliczona oddymiania Ac=23,27m2*5%=1,31m2
Zaprojektowano 1 klape dymowq o tqcznej powierzchni oddymiania 1,37m2.
Projektowana powierzchnia powietrza kompensacyjnego wynosi 2,6m2.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci

powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja

nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjnq $cian nosnych.

4. Zabytkowq stolarke drzwiowq wraz z osciezami i opaskami

nalezy zdemontowa¢, odnowi¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich oraz zamontowa¢. Drzwi DZ1 oraz DZ3 nalezy
zamontowa¢ w  pierwotnej  lokalizacji.  Pozostale  drzwi
zamontowa¢ w nowych lokalizacjach wskazanych na rysunkach.
Skrzydta drzwi zabytkowych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen nalezy zablokowa¢ w pozycji otwartej.

osciezy nalezy wykona¢ drzwi szklane o szerokosci 0,9 m. W
przypadku zbyt niskiej wysokosci osciezy, drzwi zabytkowe
nalezy podnies¢ oraz zamontowa¢ tak, aby wysokos¢ swiatta
przejscia wynosita minimum 2,0 m.

5. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przykltadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastqpione  rozwigzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwigzania
materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢
z Komisjq Konserwatorskq.

Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

. Roboty budowlane polegajace na przebudowie budynku Willii Zabietly
Temat: w zakresie wymiany istniejgcych stropéw na nowe, wzmocnieniu czesci
stropéw nad piwnica, przebudowie istniejacych schodéw wewnetrznych
na nowe zelbetows, przebudowie schodéw zewnetrznych, przebudowie
dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewnetrznych
i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu
widowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji
wewnetrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej i staboprgdowych), budowie
instalacji odgromowej, zmianie sposobu uzytkowania kondygnaciji piwnicy,
parteru z shuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie
sposobu uzytkowania poddasza na biurowg z pomieszczeniami
technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim

ji. Z p nie terenu pop budoweg opaski wokot
budynku, budowie utwardzonego placu do ustawiania konteneréw
z zamykanymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego,
budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastuktury
zewnetrznej na dziaice nr 82/1 obr. 0050 Radom.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

IWeSIOr: | 6-600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
. . mgr inZ. Piotr Wolarek
Pro;ektant. UPR. NR MAP/0174/P0O0OK/09
mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006
Sprawdzajacy: mgr in. arch. Rafal Socha
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




